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ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЛИ 08Х18Н10

Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная

Применение

Трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, патрубки, коллекторы 
выхлопных систем, электроды искровых зажигательных свечей, сварные аппараты и сосуды 
химического машиностроения, работающие при температуре от - 196 до 600 °С в средах средней 
активности; сталь аустенитного класса.
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Механические свойства стали

Прокат Размер Направление

Временное
сопротивление

разрыву, σв,
МПа

Предел
кратковре

менной
прочности
, ST, МПа

Относительное
удлинение 

при разрыве, δ5,
%

Относительное
сужение, ψ, %

Ударная
вязкость

KCU
при

20°С,
Дж/см2

Пруток Ж 60 - 470 196 40 55 -

Лист тонкий - - 510 - 45 - -

Лист тонкий
нагартованный

- - 740 - 930 - 25 - -
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Лист толстый - - 510 205 43 - -

Трубы
холоднодеформ

ированные
- - 529 - 37 - -

Физические свойства

Температура,
°С

Модуль
упругости,
E 10- 5,МПа

Коэффициент
линейного

расширения,

 10 6, 1/°С

Коэффициент
теплопроводности,

, Вт/м·°С

Удельная
теплоемкость, C,

Дж/кг·°С

Удельное
электросопротивление,

R 10 9, Ом·м

20 1,96 - 17 - 800

100 - 16 - 504 -

200 - 17 - - -

300 - 17 - - -

400 - 18 - - -

500 - 18 - - -

Ударная вязкость стали в состоянии поставки, KCU, Дж/см2

Состояние поставки Т= + 20 °С Т= - 40 °С Т= - 78 °С

Холоднокатанное состояние 177 9 6

Горячекатанное состояние 156 7 6

Коррозионная стойкость стали

Среда Температура, °С
Длительность

испытания, часы
Глубина коррозии,

мм/год

Вода, пар 600 - 0,1

https://elbows.ru


ЗСПА
+7 (495) 488-68-15

https://elbows.ru/

Морская вода 20 - 0,1

5 % раствор H2SO4 20 384 0,6

Механические свойства при испытаниях на прочность

Температура испытания, ºС Предел длительной прочности МПа, Длительность испытания, часы

704 39 10000

815 18 10000

Свойства по стандарту ГОСТ 4986-79

Термообработка
Сечение,

мм

Предел
текучести,
σ0,2, МПа

Временное
сопротивление

разрыву, σв, МПа

Относительное
удлинение при
разрыве, δ5, %

Ударная вязкость KCU
при 20ºС, Дж/см2

Лента
холоднокатанная

. Закалка при
1050-1080 °С,
вода, воздух.

0,2 - 2,0 - 540 40 -

Свойства по стандарту ГОСТ 5949-75

Термообработка
Сечение,

мм

Предел
текучести,
σ0,2, МПа

Временное
сопротивление

разрыву, σв, МПа

Относительное
удлинение при
разрыве, δ5, %

Ударная вязкость KCU
при 20ºС, Дж/см2

Прутки. Закалка при
1020-1100 °С,

воздух, масло, вода
60 196 470 40 55
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Свойства стали

Удельный вес: 7850 кг/м.3

Термообработка: Закалка при 1020 - 1100oC.
Температура ковки, °С: начала 1200, конца 850. Сечения до 300 мм охлаждаются в штабелях на 
воздухе.
Твердость материала: HB 10 -1 = 170 МПа.
Свариваемость материала: без ограничений.

Аналоги стали

США ASTM/
AISI

304 304
H

S304
00

- - - -

Германия DIN,
WNr

1.430
1

1.53
01

X5C
rNi1
8-10

X5C
rNi1
8-9

X6C
rNi1
8-9

- -

Япония JIS SUS3
04

- - - - - -

Франция AFNOR 304F0
0

X5C
rNi1
8-10

Z4C
N19-
10FF

Z5CN
17-08

Z6C
N18-

09

Z7CN1
8-09

        
-5CN17
-08

Англия BS 304S1
1

304S
15

304S
16

304S
17

304S
18

304S25 304S3
1

Евросоюз EN
1.430 1.48

- - -
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1 78
X5C
rNi1
8-10

X6C
rNi1
8-10

Италия UNI X3Cr
Ni18-

10

X5C
rNi1
8-10

- - - - -

Испания UNE F.350
4

F.35
51

X5C
rNi1
8-10

- - - -

Китай GB 0Cr19
Ni9

0Cr1
8Ni9

0Cr1
8Ni9

Ti

- - - -

Швеция SS 2332 2333 - - - - -

Польша PN 0H18
N9

- - - - - -

Чехия CSN 17240 - - - - - -

Австрия ONORM X5Cr
Ni18-
10OS

- - - - - -
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